Что такое мозаика?

Чем отделать стены и полы ванной комнаты или выложить бассейн, если облицовка обычной керамической плиткой кажется Вам слишком заурядным решением? Существует материал, применимый для всех стилей оформления интерьера - от минимализма до барокко - и подходящий как для выполнения простого декора, так и для создания сложного художественного полотна. Это - мозаика, одна из самых древних техник декоративно-прикладного искусства. В последнее время ее все чаще используют в дизайне квартир и загородных домов. На смену утерянным старинным секретам пришли новые промышленные технологии производства и укладки мозаичных композиций. В настоящее время на российском рынке широко представлена мозаика из таких материалов, как стекло, смальта, камень, керамогранит, керамика и даже металл. Самый распространенный материал для производства мозаики сегодня - венецианское стекло. Оно долговечно, водостойко, жаростойко, морозоустойчиво и ударопрочно. Мало того, оно имеет сплошную структуру, а значит, не подвержено влиянию микроорганизмов и бактерий и может использоваться для отделки бассейнов. Что касается цветовой палитры, то ее трудно описать, настолько она многокрасочна. Самая распространенная форма наборных элементов (чипсов, как их называют мастера, или, по-научному, тессер) - квадратная. Существуют квадратики трех размеров: 10 × 10, 20 × 20 и 50 × 50 мм. Толщина колеблется от 3 до 12 мм. Стеклянная мозаика имеет очень широкую область применения: это стены и пол в любых закрытых помещениях, от кухонь до бассейнов и ванных комнат, а также поверхности мебели, камины, фасады зданий. Мозаика может быть представлена как в одноцветном  варианте, так и в готовых смесях, где цвета подобраны и скомпонованы. Размер листа составляет 30х30 см или же в виде растяжки как  панно длиной 2,52-2,8 м и требуемой ширины, на которых цвет мозаики плавно меняется от одного конца к другому. Художественные панно, выполненные в технике матричной сборки - это изображение, набранное из мозаики правильной формы. Такие панно дают возможность каждому покупателю получить декоративную картину, не прибегая к дорогостоящей технике подколки. Мозаику можно использовать, как полностью заполняя ее пространство ванной или другой поверхности, так и в виде вставок вместо декора. При этом мозаика позволяет обрабатывать и круглые поверхности, например колонны или душевые кабинки. Широко применяется использование мозаики при отделке столешниц, ниш, полок в ванных комнатах. Морские сюжеты - излюбленная тема для отделки бассейнов мозаикой.
Венецианская смальта - это и есть тот самый великолепный материал, из которого создавались мозаики Византийской империи. Секрет ее изготовления передавался от отца к сыну и не сообщался чужакам. Сегодня технология производства смальты изобретена заново: стекло обрабатывается оксидами различных металлов и нагревается до высоких температур. В результате материал приобретает отличные физико-химические свойства: ударопрочность, морозоустойчивость, стойкость к различным агрессивным чистящим средствам. Смальта интересна тем, что непрозрачна, но будто бы светится изнутри. Кроме того, каждый кубик немного отличается от других оттенком. Из-за этого большая поверхность, выложенная смальтой одного цвета, не выглядит уныло. Наиболее богатый выбор смальт предлагает фирма Trend или Vitrex. Смальта одинаково хороша для стен и пола, для ванной комнаты, бассейна и гостиной. Мозаика из венецианского стекла (Trend, Vitrex) гигиенична, прочна, красива и не впитывает жир и влагу, что идеально подходит для кухонного "фартука». 

Мозаика из стекла 

Самый распространенный сегодня материал для производства мозаики - венецианское стекло. Оно имеет сплошную структуру, а значит, не подвержено воздействию микроорганизмов и бактерий и может использоваться для отделки бассейнов. Стеклянная мозаика - это облицовочный материал, который удовлетворяет требованиям многих стандартов:

• не поглощает воду и не порист, следовательно, его можно применять в помещениях с любой влажностью;

• устойчив к резким температурным перепадам в диапазоне от -15 до +145° С 

• морозоустойчив - выдерживает не менее 100 циклов перехода от минусовых температур к плюсовым без потери качества. Отметим, что данное свойство напрямую связано с отсутствием в материале пор и влаги в них. Поэтому стеклянная мозаика более морозоустойчива, чем керамическая плитка (кроме специализированной), и способна выдержать большее число циклов замораживания-размораживания, а также температуру до -30° С;

• не поддается воздействию химических реагентов и многих неорганических и органических кислот содержащихся, как правило, в моющих средствах. Так что смело кладите мозаику на стены в ванной;

• не меняет цвет под длительным воздействием света с ультрафиолетовой составляющей, в силу чего мозаичное полотно можно незаметно подремонтировать новыми модулями.

В связи с тем, что мозаика в основном применяется во влажных помещениях (ванных комнатах, душевых), не последнюю роль в числе ее характеристик играет коэффициент трения. Обычные серии относятся к самому низкому классу коэффициента трения рабочей обуви по материалу. Это означает, что человек сможет устоять на плоскости, наклоненной менее чем на 10° к горизонтали, чего вполне достаточно, чтобы босиком удержаться на ногах на полу в ванной комнате (но не залитом водой). Самая распространенная форма наборных элементов - квадратная. Из-за того, что модули нарезаются машиной, поверхность мозаики получается однородной. По составу стекло бывает простым или сложным. Например, в него добавляют камень авантюрин, придающий мозаике золотистое мерцание. Интересная разработка со срединной прослойкой из сусального золота. При этом цвет изделий может быть не только золотистым, но и синим, белым, красным. Золотой декор -бесспорный признак роскоши. Все фабрики, производящие мозаику, выпускают коллекции с желтым и белым золотом или платиной. Эти представляют собой мозаику, которая изготовлена вручную из двух пластинок стекла размером 10 × 10, 20 × 20 или 50 × 50 мм с помещенной между ними серебряной или золотой фольгой. Подобные изделия предлагаются как для стен, так и для полов. Интересно выглядят вариации с состаренным и цветным благородным материалом. Что касается цветовой палитры, то ее трудно описать, настолько она многокрасочна. С каждым годом число цветовых вариаций в сериях растет. Борьба ведется за наиболее плавные переходы полутонов, поскольку как раз такие модули требуются для производства художественных панно, растяжек и пестрых смесей.  Особенно популярны бело-голубовато-зеленоватые оттенки, используемые в оформлении бассейнов и ванных комнат. Сочетания на основе этих цветов могут стоить в 2 раза дешевле, чем однотонная мозаика. Стараясь разнообразить виды своих изделий, фабрики предлагают коллекции с различными декоративными эффектами. Самый простой - имитация мрамора. Последнее веяние в дизайне венецианской мозаики - перламутровый блеск. При производстве особо редких нежно-розовых оттенков применяют "жидкое золото". Это не выдумка алхимиков, а препарат, изготавливаемый на предприятиях, которые занимаются красителями для керамики и стекла. По составу "жидкое золото" - сложная композиция из органических соединений благородных металлов. Содержание золота в подобных растворах достигает 10-12%, поэтому и цена необыкновенно красивой двухсантиметровой розовой мозаики превышает $ 200 (1 м2). 

                                       Технология укладки мозаики  
Современная мозаика набирается там же, где производится.  В магазины и салоны готовая продукция поступает в виде так называемых матриц. Они представляют собой куски бумаги или сетки, на которые в строго определенном порядке наклеены чипсы. Матрицы чаще делаются квадратными (30 × 30 см), реже - прямоугольными, с размерами сторон, кратными 30 см. Иногда встречаются матрицы других форм. На месте укладки нужно лишь соединить отдельные фрагменты и прикрепить их к основанию с помощью особого (не плиточного!) клея. При этом важно иметь в виду, что бумага наклеена на лицевую сторону чипсов, а сетка - на тыльную. После монтажа сетка остается под чипсами навсегда, а бумагу смачивают и затем удаляют. Для укладки мозаики специалисту потребуется от 2 дней до 2 недель (в зависимости от размера и других особенностей поверхности). Каждая фирма предлагает оптимальные для своих изделий клеи и затирки. Разумнее воспользоваться этими рекомендациями - тогда будет проще требовать от строителей выполнения гарантийных обязательств. Помимо грамотного подбора материалов, их надо умело применить. Мозаика очень капризна и не прощает даже мелких ошибок. Крайне важна подготовка прочного основания с гладкой, ровной поверхностью. Цементно-песчаные штукатурки могут использоваться лишь с адгезионными и армирующими добавками. Тогда слой, сходящий при выравнивании на нет (до 0,5 мм), не будет скалываться, и впоследствии в штукатурке не появятся трещины. Основание необходимо тщательно разметить, учитывая положение наборных элементов на криволинейных поверхностях и в местах примыканий. Цель - уменьшить число подкалываемых (подрезаемых) чипсов. Конечно, нужно следить, чтобы матрицы были наклеены на основание нужной стороной. При этом для выпуклых поверхностей более пригодны модули на бумаге, а для вогнутых - на сетке. Клей требуется такой, чтобы обеспечивал адгезию не менее 3 МПа и обладал жизнеспособностью не менее 30 мин для укладки простых панно и более 60 мин - для сложных. Растворять его следует в количестве, достаточном на один час работы мастера. Лучше намазывать площадку размером до 1 м2 (на 9 мозаичных матриц), если рисунок простой и поверхность плоская. В сложных случаях клей, как правило, наносят под 2-4 матрицы. Наконец, если мозаика применяется во влажном помещении, не забудьте о надежной гидроизоляции основы. Иначе через 3-5 лет мозаика начнет отваливаться вместе с кусками основания.
Керамическая линия Керамические чипсы внешне похожи на обычную плитку, только меньшего размера. Материал отличается низким водопоглощением и высокой морозоустойчивостью. Мозаика может быть просто глазурованной (глазурь препятствует образованию на плитке водного камня и сохраняет цвет, защищая от воздействия воды и агрессивных веществ) или со "спецэффектами" - кракелюрами (мелкие трещинки), разводами, вкраплениями другого цвета и др. Обычно керамические чипсы имеют форму квадрата или прямоугольника, но бывают и исключения. Так, изделия итальянской фабрики GIARETTA имитируют морские камешки. Керамическая мозаика подходит для облицовки самых разных оснований, в том числе стен и пола в ванных комнатах. Причем поверхность в этом случае будет более рельефной, чем отделанная стеклянной мозаикой. Единственный недостаток неглазурованной керамики - пористая структура, со всеми вытекающими отсюда неприятностями.

